Resultados obtenidos

1. La produccion obtenida en el sistema de riego por aspersion ' _ FU N DAC'ON
fue de 11.67 toneladas por hectarea y la produccion P R 0 D U C E
obtenida en el sistema de riego rodado fue de 10.95 afspsfanasfomaRslags
toneladas por hectarea. La diferencia en produccion fue det. ‘1 F U N DAC I O N |

713 kilogramos de maiz por hectarea mas en el riego por |
aspersion en comparacion con el riego rodado.

2. En el inicio del proyecto (ciclo 2009-2010), solo se
valido el sistema de riego por aspersion. Los costos de
produccion en los dos sistemas de riego (rodado vy GBBIEHNU
aspersion), fueronde 17 mil 750 pesos por hectarea.

3. La lamina aplicada en el sistema de riego rodado fue | R ETARA SR AU A < DEI. ESTAI][I
de 80 centimetros, mientras que en riego por aspersion fue § PESCA Y ALIMENTACION AL | - DE S|NA|_|]A
de 52.64 centimetros. " P—

Organizacion cooperante: Asociacion de Agricultores
del Rio Mocorito

Conclusiones

1. En el cultivo del maiz, el volumen de agua utilizado en
riego rodado fue de 80 centimetros: 20 en riego de asientoy
60 en los cuatroriegos de auxilio.

2. El volumen de agua utilizado en riego por aspersio
fue de 52.64 centimetros: 20 centimetros en riego
asientoy 32.64 en los riegos de auxilio. |

3. La produccion fue de 10.95 toneladas de
hectarea en riego rodado: se ocuparon 73 mil 924
agua para producir unatonelada de maiz. y y

4. La produccion fue de 11.67 toneladas ‘He maiz por
hectarea en riego por aspersion: se neces1tar¢m 45 mil 108
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litros de agua para producir una tonelada de maiz. /| OFICINAS CENTRALES
5. En el riego por aspersion es recomendable programar Gral. Juan Carrasco No. 787 norte
los riegos de auxilio, para no aplicar en la etapa de Culiacdn. Sinaloa. México
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6. El costo de la operatividad por hectarea del sistema de direcciongeneral@fps.org.mx
riego por aspersion con energia eléctrica (subsidiada) es el divulgacion@fps.org.mx y rlego, por asperSIon
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mismo que el costo del pago de riego rodado: 150 pesos por

iego d ilio.
”eg;, Lz ?JL;}(; Irilacic":nn beneficio-costo obtenida al amortizar’ WWW @ f p S ® o rg @ mx

el costo anual del sistema de riego por aspersion (1.01) fue
definida por |la baja cotizacion de |la tonelada de maiz: 2 mil
440 enelciclo 2009-2010.
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Introduccion

El'maizes un cultivoimportante en la zona centro del estado de
Sinaloa.. Tan solo en el ciclo agricola otono-invierno 2008-2009
la s perlt:ie sembrada era de 238 mil 239 hectareas y 184 mil
495 fueron de maiz, lo que representa 77 por ciento de la
supe fi(:i1 total. La media de produccion de maiz de la zona
centro del estado de Sinaloa es de 9.6 toneladas por hectarea.
Este cultivo es de los mas redituables economicamente en
Sinaloi Sin embargo en los dos ultimos ciclos el productor ha
enfren a dé una alza en los insumos (combustibles, semilla,
fertilizapte%, pago de agua parariego, etcétera), que originaron
una reduccion en la ganancia por hectarea de 14 por ciento (de
7mil43 a[%miléwo PEesos).

Otr péoblema es la restriccion en la superficie de siembra
de maiz por parte de los modulos de riego: es uno de los
cultivosde granos mas demandante de agua parariego.

Par?p Tatender parte de la problematica, el presente
proyect‘ofconcluyé que no es posible disminuir algunos de los
insum S’Irequeridos para el establecimiento del cultivo de maiz
en la # na centro del estado de Sinaloa (semilla, fertilizantes,
pago/de agua, trilla y flete), pero si es posible disminuir los
costéé de la preparacion del terreno, lo que representa el 20
po;j}f:iento del total del cultivo, teniendo como alternativa la
tﬁfnologia de labranza de conservacion, mediante el concepto
fe siembrasdirectas.

Para optimizar el uso del aguay evitar la disminucion de |a
superficie de siembra de maiz, se tiene el riego por aspersion.
Esta tecnologia aumenta la produccion en 15 por ciento (de 9.6
all toneladas por hectarea).

Con la utilizacion de la labranza de conservacion se puede
aumentar la materia organica del suelo, que actualmente es
menor de 1 por ciento en la zona centro de Sinaloa; mientras
que con el riego por aspersion se puede evitar la erosion del
suelo, causada por la utilizacion de los riegos de gravedad en al
menos 100 kilogramos de suelo anuales por hectarea.

Con el establecimiento de dos lotes demostrativos de
validacion de maiz con labranza de conservacion y riego por
aspersion, se propusieron alternativas al productor de |la zona
centro de Sinaloa, que le permitan disminuir costos de
produccion en formasostenible.

Paquete tecnologico
1. Rastreo. El 29 de junio de 2009 se realizo un paso de rastra en
la parcela del lote demostrativo de Angostura para incorporar
los residuos del cultivo anterior. Un segundo paso de rastra
ocurrio el 30de junio. El costo fue de 400 pesos por rastreo.
El 4 de julio se barbecho. Se volteo la superficie del suelo a
una profundidad de 25 centimetros. El costo fue de 800 pesos.
El 25 de agosto se aplico un paso de rastra para eliminar las
malezas germinadas en el terreno. Ese mismo dia se volvio a
rastrear para dejar mullido el terreno. El costo fue de 400 pesos

porrastreo.

2. Nivelacion. El 20 de octubre de 2009 se paso una
niveladora por el terreno para emparejar la superficie. El costo
fue de 400 pesos.

3. Marca y fertilizacion. El 23 de octubre de 2009 se
formaron los surcos y se fertilizo aplicando 300 kilogramos por
hectarea de una mezcla que contiene 18 por ciento de
nitrogeno, 9 de fosforo, 6 de potasioy 15 por ciento de azufre.
El costo fue de 2 mil 200 pesos por hectarea.

4. Riego de asiento. El 31 de octubre de 2009 se aplico una
lamina de riego de 20 centimetros con el riego rodado. El costo
fue de mil 350 pesos.

5. Descostre y segunda fertilizacion. El 20 de noviembre
de 2009 se eliminaron las malas hierbas emergidas por el riego
de asiento y se aplicaron 200 kilogramos de urea 46-00-00 por
hectarea. El costo fue de mil 600 pesos.

6. Siembra. El 23 de noviembre de 2009 se sembro con
sembradora de precision, a una densidad de 8.5 granos por
metro lineal y una separacion entre surcos de 76 centimetros
(111 mil 842 granos por hectarea). El hibrido de maiz blanco
que se establecio es el 2030, de la compania Dekalb. El costo
fue de 4 mil 600 pesos.

7. Control de plagas. El 22 de diciembre de 2009 se aplico
clorpirifos, 1.5 litros por hectarea, para el control de gusano
cogollero (Spodoptera frugiperda), al tener una presencia de
cinco larvas de gusanos por metro lineal. Se obtuvo un control
de 100 por ciento. El costo fue de 800 pesos.

8. Cultivo y fertilizacion. El 4 de enero de 2010 se abrio el
surco y se aplicaron 300 kilogramos de urea 46-00-00 por
hectarea. El costo fue de dos mil pesos.

9. Riegos de auxilio. El primer riego de auxilio en el lote
demostrativo fue el 15 de enero y el segundo el 11 de febrero
de 2010. En ambos se aplico una lamina de riego de 7.5
centimetros. Para el tercer riego de auxilio, el 26 de marzo de
2010, se aplico una lamina de 8.80 centimetros, y el 14 de abril
otrade 10.79 centimetros. El costo fue de 150 pesos por riego.

En el primer riego del lote testigo se aplico una lamina de
15 centimetros el 15 de enero de 2010. El 20 de febrero se
repitio la aplicacion y se agregaron 100 kilogramos de gas
amoniaco 82-00-00 por hectarea.

Para el tercero y cuarto riegos de auxilio del lote testigo,
efectuado los dias 26 de marzo y 14 de abril de 2010, se aplico
una lamina de 15 centimetros. El costo por cada riego fue de
150 pesos.

10. Trilla. El 2 de mayo de 2010 se trillé cuando la humedad
del grano presento 14 por ciento. Se midio la superficie de
siembra, se peso la produccion en un carro bascula y despueés
se hizo la conversion a toneladas de grano por hectarea. En
este primer ciclo se uso labranza convencional como
preparacion para, en el segundo ciclo, utilizar siembra directa.
El costo fue de mil 800 pesos.






